
Första testet  
i gång i Brevik 
Projektet med koldioxidavskiljning vid 
Norcems cementfabrik i Brevik har 
kommit in i en ny fas. Den första av fyra 
teknikleverantörer är på plats och har 
kommit igång med att installera sin  
testrigg. 

Den aktuella tekniken bygger på ett 
membran som rökgasen ska passera 
genom och som separerar koldioxiden 
från de övriga gaserna vid cement-
tillverkningen. Det är Norges teknisk-
naturvetenskapliga universitet i Trond-
heim, DNV Kema och det israeliska 
företaget Yodfath Engineers som ligger 
bakom tekniken.

Missade du 
Cementadagen? 

Här kan du lyssna  
på föredragen.

Jungfrun i Fruängen 
I december förra året avtäcktes en ny Mariaskulptur i 
Vårfrukyrkan i Fruängens centrum, södra Stockholm. 

S kulpturen är i blått glas och betong med  
en bruten ljusstråle som bärande element. 

nischen i Vårfrukyrkans klocktorn av konstnären 
Linda Shamma Östrand. Hon hoppas att den nya 

av både Jungfru Maria och kyrkans arbete hos  
allmänheten. 

Linda Shamma Östrand har i arbetet med  
Mariaskulpturen samverkat med glasblåsaren 
Henric Sjölin från Söderhamn. Den huvudsakliga 
glasgjutningen skedde på Reijmyre glasbruk. För 
slipning och ristning svarade Simon Kashmir som 

glasbruken.

jag tidigt ambitionen att göra något som passade 
platsen, säger Linda Shamma Östrand. Jag ville 
jobba med ljuset, använd
nischen, få ljuset att bli en del av utsmyckningen, 
både på ett symboliskt och estetiskt plan. Jag ville 
också öppna upp, göra något nytt, men ändå med 

bara för en kvinna, utan för något mycket större. 

Professor May Britt Hägg 
visar membranet för Per Olav 
Alvestad från norsk TV. 

Läs mer  om projektet i Cementa  2/2013,  
se www.cementa.se/Nyheter
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